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Коммерческое предложение.
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Борона Тяжелая БТ
Тяжелая борона «VELES» изменит Ваше представление о бороновании.


Сегодня благодаря новым боронам «VELES» мы с уверенностью можем сказать, что бороновать стало не только удобнее и быстрей, но и гораздо выгодней. Новая Инновационная конструкция тяжелой бороны  «VELES» позволит больше не думать о транспортировке. Подготовка бороны к работе или к транспортированию теперь занимает не более пяти минут. Посчитайте, сколько времени и усилий может сэкономить такая борона.


Многообразие технологий возделывания культур выдвигает принципиально новые требования к бороне. Например, в традиционной технологии она используется перед посевом для разрушения капилляров в верхнем слое почвы. Это препятствует испарению влаги. В минимальной технологии    борона потребуется Вам осенью, когда возникнет необходимость заделывать пожнивные остатки в почву. В нулевой технологии борона используется для равномерного распределения соломы по поверхности поля после уборки. В любой технологии осеннее боронование позволяет Вам провоцировать ранние всходы однолетних сорняков, которые в последствии гибнут от мороза.


Xорошая борона должна быть применима в любой технологии, т.е. обладать универсальностью. Этого добились, используя в тяжелой бороне «VELES» уникальные зубья. Длинна зубьев – 700 мм. Это заставляет их вибрировать при движении на скорости 15 км/ч. Вибрация дает Вам новые преимущества. При закрытии влаги капилляры в верхнем слое подвержены большому разрушению. В минимальной и нулевой технологиях вибрация позволяет разрывать пожнивные остатки, что препятствует забиванию бороны во время работы и обеспечивает эффективность выполнения операций.


Благодаря новой инновационной конструкции борона «VELES» становится незаменимым и чрезвычайно удобным помощником на поле. Вы сможете достигнуть небывалой производительности, существенно сократить издержки на ГСМ и обслуживание.


Кроме инновационной конструкции Вы можете выбрать ширину захвата, подходящую Вашему трактору. Мы предлагаем различные варианты ширины тяжелой бороны «VELES», чтобы Вы имели меньше препятствий внедрить ее уже сегодня. Борона успешно прошла испытания на Алтайской краевой МИСС.

Технические характеристики:

	Ширина захвата
	9м
	15 м
	18 м
	22 м
	26 м

	Максимальная глубина обработки
	до 7,5 см

	Производительность(при V=18км/ч )
	   16 га/ч
	27 га/ч
	32,5 га/ч
	39 га/ч
	45 га/ч

	Рабочая скорость
	до 7,5 см

	Требуемая мощность трактора, л.с.
	130-160
	215-250 
	250-300 
	300-350 
	350-425 

	Диаметр зубьев
	14 мм

	Длина зубьев
	700 мм

	Масса
	2900 кг
	4500 кг
	4900 кг
	5300 кг
	5700 кг

	Ширина в транспортном положении
	3750 мм

	Угол атаки зубьев
	От 50 до 650

	Расстояние между зубьями
	600 мм


Контактное лицо: Дмитрий 89137533835













