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Универсальный комплект адаптеров от 

MOTOMETER.
С помощью этого комплекта вы можете   выполнять 

замер компрессии на разных двигателях через 

посадочное место свечи накаливания.

Просто и быстро: ввинтите подходящий адаптер и 

уплотнительный конус на переходную трубку - теперь у 

вас есть подходящий адаптер.

Экономия времени, экономичность и совместимость 

практически для всех типов свечи накаливания.

В комплект входит:

Переходная трубка;

Ввинчиваемый адаптер (M8x1, M9x1, M10x1 и 

M10x1,25);

Уплотнительные конусы (Ø 8.2 / 60 °, Ø 8.2 / 90 °, Ø 6.8 / 

90 °, Ø 6.8 / 120 °);

Угломер.

Рабочие шаги

1. Шаг.

Определите ввинчиваемый адаптер.

2. Шаг

Выберите уплотнительный конус.

3. Шаг

Определите угол посадки (с помощью углового датчика).

4. Шаг.

Сборка и установка универсального адаптера:

Вверните 

резьбовой 

адаптер на 

переходную 

трубку.

Вверните 

уплотнитель

ный конус на 

переходную 

трубку.

С помощью 

подходящего 

гаечного ключа 

слегка зажмите 

уплотнительный 

конус.

5 . Шаг

Теперь вы можете провести замер компрессии обычным способом.

Следующий список содержит все двигатели, на которые распространяется универсальный 

комплект адаптеров:

http://www.motometer.de/wp-content/downloads/Universal_Adapter_Set_engines.pdf
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Универсальный комплект адаптеров:

№ каталожный 

В пластиковом ложементе                    622.011.1000

В ложементе из пены для кейса 622.011.1001

Компрессограф для дизельных  двигателей 

с  универсальным комплектом адаптеров 

№ каталожный 

10-40 бар 623.002.1223   

10-60 бар  623.002.1233  
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Компрессограф для бензиновых и дизельных 

двигателей с  универсальным комплектом адаптеров 

№ каталожный 

10-40 бар + 3,5-17,5 бар                        623.607.1101   
10-60 бар + 3,5-17,5 бар                        623.607.1102  


